
Produktfördelar

_ Snabbt, enkelt byte utan omkopplingar
_ Även lämplig för användning vid låga temperaturer

Produktegenskaper

_ T8 LED-lysrör av glas med G13-sockel
_ Kvicksilverfri och RoHS-kompatibel
_ Kapslingsklass: IP20
_ Livslängd: upp till 50 000 tim.

Produktdatablad

ST8A-HF 14.5 W/840 1200 mm
SubstiTUBE Advanced HF | Högpresterande LED rör för Hf-don

Användningsområde

_ Allmänbelysning för öppna armaturer med
omgivningstemperaturer från –20…+50 °C

_ Matvarubutiker och varuhus
_ Industri
_ Kontor, offentliga byggnader
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Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal 14,50 W

Märkeffekt 14,50 W

Uppmätt lampeffektivitet (konv. drift) 145 lm/W

Nominell märkspänning 220…240 V

Strömtyp Växelström (AC)

Effektfaktor λ > 0,90

Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven) Cool White

Färgtemperatur 4000 K

Nominell Ljusflöde 2100 lm

Beräknad lumen 2100 lm

Färgåtergivningsindex Ra >80

Ljustekniska värden

Uppstartstid <0,5 s

Spridningsvinkel (halva toppvärde) 180,00 °

Mått

Totallängd 1213 mm

Rördiameter 27,5 mm

Sockeldiameter 25,7 mm

produktvikt 269,00 g

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde -20…+50 °C

Livslängder

Nominell livslängd 50000 h

Beräknad livslängd 50000 h

Livslängd 50000 h

Ljusnedgångsfaktor 0,70

Antal tändcykler 200000

Tillägg produktdata

Sockel G13

Produktdatablad
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Kvicksilverfri Ja

Användningsområden

Ljusreglerbar Nej

Certifikat och Standarder

Skyddstyp IP20

Standarder CE

Energiklass A++

Energiförbrukning 16 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

Ordernummer ST8A-1.2M 14,5W

Logistikdata

Förvaringstemperatur -20…80 °C

Säkerhetsanvisningar

Drift utomhus i lämplig fuktsäker armatur är möjligt enligt datablad och monteringsanvisning.
Not suitable for operation with low-loss and conventional control gears

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4052899956322 ST8A-HF 14.5 W/840
1200 mm

Transportförpacknin
g
25 Pieces
Pappkartong

1335 mm x 166 mm
x 182 mm

40.33 dm³ 9208.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

For current information see
 www.osram.se/substitube

Friskrivningsklausul

Produktdatablad
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Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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